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LC SICHERHEITSDATENBLATT

YARA Harnstoff geprillt

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereltung

Produktname . Harnstoff geprillt

Synonyme . Harnstoff

Chemische Formel : H2N-CO-NH:
Verwendung des Stoffes/der : EG-Dingemittel
Zubereitung
Firmenbezeichnung

Hersteller / Lieferant : Yara GmbH & Co. KG

Hanninghof 35

D-48249 Dillmen
Deutschland

T: +49 2594 798 0
F: +49 2594 798 116

Notfall-Tel.Nr. . +49 38202 53512

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Stoff/Zubereitung . Zubereitung

Nach dem gegenwaértigen Kenntnisstand des Lieferanten enthalt dieses Produkt keine geféhrlichen Inhaltsstoffein Mengen, die laut
geltenden EU- oder nationalen Verordnungen in diesem Abschnitt genannt wer den miissen.

Enthalt Harnstoff.

3. Maogliche Gefahren

Die Zubereitung ist gemanR Directive 1999/45/EC und den Anh&ngen nicht als gefahrlich eingestuft.
Weitere I nformationen tber gesundheitliche Auswirkungen und Symptome siehe Abschnitt 11.

4. Erste-Hilfe-MalRhahmen

Einatmen . Einatmen von Staub vermeiden. Bei Einatmen den Betroffenen an die frische Luft bringen.

Verschlucken : Wenn groBere Mengen dieses Produktes verschluckt werden, sofort einen Arzt hinzuziehen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren auRer bei ausdrucklicher Anweisung durch medizinisches
Personal. Einer bewuR3tlosen Person niemals etwas durch den Mund verabreichen.

Hautkontakt . Langeren oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Nach Umgang mit der Substanz stets die
Hande mit Wasser und Seife grundlich waschen. Beim Auftreten von Reizungen Arzt
hinzuziehen.

Augenkontakt . Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspulen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

Weitere I nformationen tiber g&wndhetllcheAusmrkungen und Symptome siehe Abschnitt 11.

5. Malnahmen zur Brandbek&dmpfung

L 6schmittel . Im Brandfall Spriihwasser (Nebel), Schaum oder Léschpulver einsetzen.

Besondere Expositionskriterien  : Feuerwehrleute missen umluftunabhéngiges Atemschutzgeréat (PA) und volle
Schutzausriistung tragen.
Einatmen von Stauben, Dampfen oder Rauch brennender Substanzen vermeiden. Bei
Einatmen der Verbrennungsprodukte kénnen Symptome verzdgert eintreten.

Bei thermischer Zersetzung . Diese Produkte sind: Kohlenoxide (CO, COz), Stickoxide (NO, NO....), Ammoniak (NHs).
gefahrliche Zer setzungsprodukte
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Harnstoff geprillt

6. Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Per sonenbezogene . Geeignete Schutzausristung verwenden (Abschnitt 8). Alle Brandbekampfungsmafl3nahmen
Vorsichtsmafinahmen durchfiihren (Abschnitt 5).

Umweltrelevante . Eindringen des verschiitteten Produkts in Erdreich mdglichst vermeiden, um Ubergang in
Vorsichtsmaf3nahmen und Gewasser zu verhindern.

Reinigungsmethoden

Festes Material mit einem Werkzeug aufnehmen und in einen geeigneten, beschrifteten
Abfallbehélter geben. Staubbildung und Verteilung durch Wind verhindern. Von Gewassern
fernhalten. Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

Hinwels: Informationen zur Schutzausr iistung von Per sonen finden Siein Abschnitt 8 und Informationen zur Abfallbeseitungin
Abschnitt 13.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung . Staubenwicklung beim Hantieren der Substanz vermeiden. Jegliche Feuerquellen (offene
Flamme, Rauchen, HeiRarbeiten) im Arbeitsbereich vermeiden. Jegliche Kontamination
vermeiden, z. B. mit Metallen, Staub oder organischen Substanzen.

Lagerung . An einem trockenen Ort aufbewahren.
Von Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Ziindquellen fernhalten.

8. Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausristungen

Zu Uberwachende Grenzwerte : Gesamtstaub - 10 mg/m?

Alveolengéangiger Staub - 3 mg/m?

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Atemschutz . Verwenden Sie ein ordnungsgemal angepalites und einer anerkannten Norm entsprechendes
Atemgerat mit Partikelfilter, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert. Die Auswahl von
Atemschutzmasken muf3 sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden
Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der
jeweiligen Atemschutzmaske richten.

Handschutz : Beim Umgang mit chemischen Produkten missen immer chemikalienbestandige,
undurchlassige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe oder
Schutzhandschuhe getragen werden, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert.

Augenschutz . Staub-Schutzbrille verwenden, wenn eine hohe Staubkonzentration erzeugt wird.

K orperschutz : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die personliche Schutzausriistung auf der Basis
der durchzufuhrenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewahlt werden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aussehen

Physikalischer Zustand . Feststoff. (geprillit)

Farbe © Weil3.
Geruch . Schwacher Geruch Ammoniakartig.

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicher heit

pH 9.5 (Konz. (% wi/w): 10) [Alkalisch.]
Schmelz-/Gefrier punkt : 133°C (271.4°F)
Dichte (g/cm?) : 0.74 bis 0.79
L 6dlichkeit . Loslich in kaltem Wasser.
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10. Stabilitat und Reaktivitat

Stabilitat : Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe
Kapitel 7).
Zu vermeidende Stoffe . Reagiert heftig mit Oxidationsmittel, S&uren.

Harnstoff reagiert mit Calciumhypochlorit oder Natriumhypochlorit unter Bildung von
explosivem Stickstofftrichlorid.

Geféahrliche . Diese Produkte sind: Kohlenoxide (CO, COz), Stickoxide (NO, NO....), Ammoniak (NHs).

Zer setzungsprodukte

11. Angaben zur Toxikologie

M 6gliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit
Kann Augen- und Hautreizungen verursachen.

Besondere Gesundheitsgefahren sind nicht zu erwarten, wenn das Produkt bestimmungsgeman genutzt wird.

12. Angaben zur Okologie

Schadliche Wirkungen . Ubermaéssiger Eintrag kann Eutrophierung hervorrufen.
Es werden keine NEGATIVEN Umwelteinflisse erwartet, wenn das Produkt
bestimmungsgemar genutzt wird.

Bemerkungen . Das Produkt a3t keine Bioakkumlation erwarten.

13. Hinweise zur Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung . Leere Behalter und Auskleidungen kénnen Produktriickstdnde enthalten. Nicht in die
Kanalisation gelangen lassen; Abfélle und Behélter mussen in gesicherter Weise beseitigt
werden. Bei der Entsorgung geltende lokale und nationale Regelungen beachten.

Geféahrliche Abfalle . Nach gegenwartigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefahrlicher
Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 2001/118/EC zu betrachten.

14. Angaben zum Transport

Nicht unterstellt.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften ADR (Strafe), RID (Schiene), ADNR (Binnenschifffahrt), IMDG
(Seeschifffahrt).

15. Vorschriften

EU-Verordnungen
R-Satze . Dieses Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig geméass den EU-Richtlinien.
Verwendung des Produkts  : Industrielle Verwendungen..

Klassifizierung und Kennzeichnung entsprechen den EU-Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG, einschlieRlich Anderungen, und dem vorgesehenen Gebrauch.

Nationale Vor schriften
Wasser gefahrdungsklasse 1
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16. Sonstige Angaben

Historie
Ausgabedatum : 2004-12-30.
Datum der letzten Ausgabe : 2004-03-24.
Version 1

7 Zeigt an, daR sich I nformationen gegeniiber der letzten Version geéndert haben.

Hinweisfur den L eser

Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte Hersteller noch seine
Tochtergesellschaften Gibernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der Korrektheit oder Vollstéandigkeit der angegebenen
Informationen. Eineendgultige Feststellung der Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders.
Alle Materialien kénnen unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar bestimmte
Risiken beschrieben, jedoch kdnnen wir nicht garantieren, daf3 es sich dabei um die einzigen méglichen Risiken handelt.
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